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Konkrétní zadání
21-011-H Rytec kovů
Zadání pro účastníky ověřování 
Vypracujte písemnou zkoušku a vykonejte praktickou zkoušku rozdělenou do šesti dílčích částí za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.
Teoretická zkouška (písemná)

· Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí
· Jakou maximální vzdálenost může mít opěrka od brusného kotouče?
· Co je povinen udělat pracovník po ohlášení požáru?

· Jak se smí ukládat odpad v dílnách a jak se skladují hořlavé látky?
· Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
· Zvolte vhodné začlenění ryteckých operací do sledu technologických operací konkrétního výrobku či součástí.
· Zvolte postup práce v technologické operaci při rytí konkrétních výrobků či jejich součástí.

· Vyjmenujte potřebné nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění rytecké operace.

· Stanovte technologické podmínky provedení rytecké operace.

· Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
· Vyjmenujte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole délkových rozměrů strojních součástí či nástrojů.
· Vyjmenujte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch strojních součástí či nástrojů.
· Vyjmenujte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu strojních součástí či nástrojů.

Praktická zkouška 

Pozorně si prostudujte technické a výtvarné podklady pro provádění ryteckých prací.  Předveďte použití osobních ochranných pomůcek a dodržujte pořádek na pracovišti, předpisy BOZP a PO. 
· Zadání pro první část praktické zkoušky.
· Určený materiál zpracujte na požadované rozměry.
· Zpracujte vlastní návrh monogramu s použitím vhodného typu písma.
· Motiv upravte a přeneste vhodnou metodou na upravený materiál.
· Přenesený motiv ručně vyryjte tak, aby se dal použít jako šablona pro strojní rytí na pantografické frézce.
· Zadání pro druhou část praktické zkoušky.

· Vypracujte vlastní návrh ozdobného rámečku, který vhodně doplní monogram zhotovený v první části praktické zkoušky.
· Motiv upravte a přeneste vhodnou metodou na připravený materiál.
· Přenesený motiv ručně vyryjte tak, aby se dal použít jako šablona pro strojní rytí na pantografické frézce.
· Zadání pro třetí část praktické zkoušky
· Podle zadání sestavte pomocí dílčích šablon pro pantografické frézky nápis.
· Sestavte pomocí dílčích šablon pro pantografické frézky esteticky působící ornament.

· Sestavte z dílčích šablon určených pro pantografické frézky předlohu pro rytí metrické stupnice.

· Upněte rycí frézu do upínací kleštiny frézky.
· Předem připravenou šablonu se vzorem upněte na stůl pantografické frézky.

· Upněte předem připravený obrobek na pracovní stůl pantografické frézky do upínacího přípravku a následně seřiďte vzájemnou polohu šablony s předem vytvořeným vzorem a obrobkem.

· Seřiďte pantografickou frézku a nastavte požadovaný poměr mezi rozměrem předlohy a obrobku.

· Pomocí pantografické frézky proveďte strojním rytím rytinu podle předem připravené šablony.

· Upněte na pracovní stůl CNC frézky předem připravený materiál do upínacího zařízení.
· Najeďte nástrojem na nulový bod a proveďte strojní rytinu podle dodaného programu.

· Proveďte kontrolu strojní rytiny, proveďte případné korekce a přebruste strojní rytinu brusným kamenem.

· Očistěte a vhodně ošetřete použité rytecké stroje, nářadí, šablony a pomůcky používané při rytí.

· Naostřete nástroje používané při ručním i strojním rytí.

· Ošetřete, uskladněte a navrhněte vhodnou údržbu hotových výrobků.

· Zadání pro čtvrtou část praktické zkoušky
· Na předem přichystaném materiálu vytvořte ručně rytinu razidla dle předlohy, která je na materiál již přenesená.
· Zadání pro pátou část praktické zkoušky
· Navrhněte a proveďte jednoduchý náčrt vhodného ozdobného motivu na zapalovač „ZIPO“.
· Zadání pro šestou část praktické zkoušky
· Na předem připravený tiskařský či razící válec přeneste opakovaně již předem vytvořenou výtvarnou předlohu moletováním.
· Předem připravený štoček pérovky s úmyslnou chybou ručně korigujte a upravte.
· Rozpracovaný a předem připravený štoček autotypie vhodně doplňte.
Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

· Dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.
· Strojní zařízení (pantografová a CNC frézka) ke strojnímu rytí, včetně příslušenství.
· Nástroje pro ruční a strojní rytí a leptání, odpovídající seznamu zadaných úkolů a obráběným materiálům u AOs.
· Libovolné ruční nářadí a pomůcky potřebné pro upínání nástrojů a obrobků, seřizování strojů.
· Programové vybavení CNC frézky pro rytí písma, ornamentů, dezénů a stupnic.
· Měřidla (posuvné měřítko, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky, šablony).
· Libovolné měřící přístroje. 

· Dílenské tabulky a vybrané normy.
· Technické výkresy dle zadání zkoušky u AOs, nebo jiné podklady, obsahující požadavky na jejich rozměry, tvar.
· Prostor pro ukládání materiálů, prostor pro ukládání hotových výrobků.
· Technické prostředky pro zdokumentování hotového výrobku.
Dále je zapotřebí mít k dispozici následující „spotřební“ materiál:

· Polotovary k rytí.
· Libovolné čistící a konzervační prostředky.
· Libovolné šablony pro rytí písma, ornamentů, dezénů a stupnic.
· Výtvarné návrhy ozdobných prvků a motivů pro zkoušku u AOs.
Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	30

	Praktická zkouška
	690 

	První část praktické zkoušky
	125

	Druhá část praktické zkoušky
	125

	Třetí část praktické zkoušky
	190

	Čtvrtá část praktické zkoušky
	150

	Pátá část praktické zkoušky
	40

	Šestá část praktické zkoušky
	60

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 12 hod.
	720 min.



