23-022-H Soustružení kovových materiálů

Jméno a příjmení kandidáta ověřování:

…………………………………………………..

Test BOZP
1. Před započetím nové práce požádáte vedoucího o:

a) pokyny, jak bezpečně pracovat;
b) nářadí, stroje a přístroje;
c) ochranné prostředky.
2. Malé zranění při práci, které se přihodilo Vám nebo Vašemu kolegovi:

a) oznámíte svému vedoucímu;
b) nikomu neohlásíte;
c) nahlásíte lékaři.
3. Vaší povinností je:

a) zúčastnit se opakovaných instruktáží k bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany;
b) podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám;
c) nemusíte se zúčastňovat žádného opakovaného školení.
4. Pracovník může odejít od točivého stroje, jestliže:

a) nebyl vypnut hlavní vypínač;
b) po vypnutí se vřeteno ještě otáčí;
c) stroj je již v klidu.
5. K točivému stroji (vrtačce) se může přistupovat:

a) bez pokrývky hlavy;
b) s rukavicemi na rukou;
c) upnutou blůzou, rukávy, kalhoty a pokrývkou na hlavě.
6. Při chůzi ve výrobních provozech:

a) musíte používat vykázaných cest;
b) můžete projít pod zavěšeným břemenem;
c) můžete se zdržovat na všech pracovištích v provozech.
7. Pracovní úraz vzniklý při hádkách, škádlení apod. může být klasifikován jako trestný čin:

a) ano;
b) ne.
8. Odlétající třísky při vrtání odstraníte:

a) stlačeným vzduchem;
b) rukou;
c) štětcem.
9. Při vrtání k upnutí materiálu o rozměrech 1,5 x 160 x 160 použijete:

a) svěrák;
b) ruční svěrku; 

c) kombinované kleště;
d) materiál přidržuji rukou.
10. Při práci na vrtačce: 

a) smí se pracovat s obvazem na ruce;
b) smí se používat rukavic;
c) smí se pracovat s ochranným koženým prsteníkem.
11. Mezera mezi kotoučem brusky a podpěrkou nesmí být větší než:

a) 4 mm;
b) 3 mm;
c) 5 mm.
12. Za pracovní obuv lze považovat:

a) boty kožené s uzavřenou patou i špicí;
b) obuv s otevřenou patou; 

c) textilní obuv.
13. Soukromá vozidla v pracovní době:

a) může pracovník používat;
b) nesmí používat;
c) smí používat se souhlasem nadřízeného.
14. Zjištěnou závadu stroje:

a) odstraní pracovník, který závadu zjistil;
b) jste povinen ihned ohlásit svému vedoucímu;
c) nebudete hlásit závadu stroje.
15. Do elektrických rozvoden je povolen vstup:

a) osobám pověřeným;
b) komukoliv;
c) všem zaměstnancům. 

16. Při dýchání z úst do úst se přesvědčíme, zda oživovaná osoba má:

a) umělý chrup;
b) uvolněné dýchací cesty;
c) zapadlý jazyk.
17. Zachránce zpočátku hluboce vdechne do úst postiženého asi:

a) 20 x za sebou;
b) 10 x za sebou; 

c) 5 x za sebou.
18. Umělá srdeční masáž srdce se provádí: 

a) společně s dýcháním 1 vdech 5 stlačení;
b) individuálně 5 stlačení a pauza;
c) individuálně 16 stlačení a pauza.
19. ČSN 343500 pojednává o:

a) bezpečnostních předpisech pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních;
b) bezpečnostních předpisech pro obsluhu a práci na elektrických strojích;
c) poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
20. Ochranné pomůcky jsou:

a) izolované nářadí;
b) pryžové rukavice;
c) vysokozdvižný vozík.
21. Pracovní pomůcky jsou:

a) brýle, kryty;
b) pryžové galoše;
c) žebřík.
22. Jaké napětí musí mít přenosná nebo kloubová svítidla umístěna na stroji?

a) 50 V stejnosměrné;
b) 24 V střídavé;
c) 220 V střídavé.
23. Telefonní číslo požární ochrany je:

a) 150;
b) 155;
c) 158.
24. Telefonní číslo přivolání rychlé záchranné lékařské pomoci je:

a) 150;
b) 333;
c) 222;
d) 155.
25. Jakou váhu může mít břemeno přenášené ručně na nosítkách ve dvou?

a) 20 kg;
b) 100 kg;
c) 50 kg;
26. Odpadní chemické látky:

a) mohou se vylévat do kanalizační sítě;
b) jednotlivé druhy mohou být slévány do jedné nádoby;
c) musí se shromažďovat v řádně označených nádobách a jsou bezpečně uskladněny.
27. Jaké množství hořlaviny 1. třídy je dovoleno skladovat v příručních skladech?

a) 5 l;
b) 10 l;
c) 20 l.
28. Hořlaviny jsou uskladněny:

a) v kovové uzamykatelné skříňce;
b) jakékoliv skříňce;
c) jsou umístěny přímo na pracovišti (dílně).
29. Pěnové hasicí přístroje používáme k hašení:

a) hořlavých kapalin, tuků, laků a olejů;
b) organických látek;
c) technických plynů a elektrických zařízení.
30. Sněhový hasicí přístroj se používá k hašení:

a) prachu a sazí;
b) peří a lehkých předmětů;
c) všech hořlavých tuků, potravin a elektrických zařízení.
31. Vodní hasicí přístroj používáme k hašení:

a) hořlavých kapalin, olejů a tuků;
b) elektrických zařízení pod napětím;
c) pevných látek, které hoří plamenem a žhnou, pro hašení plastických hmot.
Podpis kandidáta ověřování:

…………………………………………………..
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