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Příloha 1 k zadání Brašnář 32-001-H
Dle zobrazeného vzoru  vyrobte   řemen k pušce:
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	Rozměry řemenu k pušce (mm):

	Šířka hlavního dílu
	50

	Délky hlavního dílu
	900

	Délka zapínáku
	390

	Šířka zapínáku
	25

	Délka plsti
	800

	Šířka plsti
	80


Pokyny k pracovnímu postupu:

Přesně vykrojte či vysekněte jednotlivé díly řemene k pušce. Dodržujte přesnosti výseku, výkroje a zároveň ohranořízkujte a očárkujte jednotlivé díly. Naznačte místa pro upevnění budoucího kování. Postupně sesazujte jednotlivé díly, které budou následně slepeny a sešity. Po sešití hlavního dílu s plstí, využijte ozdobného odstřižení materiálu. Dbejte na návaznost jednotlivých pracovních operací a dodržujte přesnost, kvalitu spojování dílců. Po kompletaci výrobku proveďte konečnou úpravu včetně správného postupu nýtování a zvolení správného druhu kování. Dbejte na estetické ladění materiálů při výrobě. Dodržujte bezpečnost při práci a využití správného druhu nářadí i pracovních pomůcek. 
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Příloha 2 k zadání Brašnář 32-001-H
Tabulka k písemné zkoušce

	materiál
	potřebné množství
	cena / jednotka
	vypočtená cena

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	celková cena výrobku
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Příloha 3 k zadání Brašnář 32-001-H
Dle  zobrazeného  vzoru   zhotovte  lemování tvarových dílců:
[image: image5.jpg]



Pokyny k pracovnímu postupu:

Vysekněte nebo vykrojte tvarový dílec dle vzoru (viz obrázek). Zvolte vhodný materiál na hlavní díl včetně lemovky, která bude sloužit jak ozdoba, tak zároveň ochrana hrany lemované části dílce. Našijte úzký pásek materiálu na danou část dílce a následné otočte přes hranu. Poté prošijte v lemovce, ale zároveň i těsně za ní. Dbejte na dodržení postupu při lemování. Proveďte konečnou úpravu lemovaných dílců. Dodržujte bezpečnosti při práci na strojích.
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