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Konkrétní zadání
33-038-M Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 
Zadání pro účastníky ověřování 
V zadaném časovém limitu upravte klenbu frézované houslové desky na požadované parametry, zakreslete ozvučné otvory podle modelu Stradivari, vypracujte ozvučné otvory, zhotovte a na houslovou desku nalícujte basový trámec za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.
Praktická zkouška (se slovním vysvětlením)
Postupujte následovně:
· vyjmenujte zásady a předpisy BOZP, hygieny práce a PO
· při práci udržujte pořádek a čistotu na pracovišti a používejte předepsané ochranné pracovní prostředky, dodržujte předpisy BOZP, hygieny práce a požární ochrany
· na předložené dokumentaci hudebního nástroje objasněte podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků
· vyberte vhodný materiál pro výrobu smyčcového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska
· popište konstrukční spoje ve výrobě hudebních nástrojů,

· popište geometrii řezného nástroje
· upravte houslovou desku hoblíčky, cidlinou, brusným plátnem na požadované parametry
· rozměřte a zakreslete ozvučné otvory na houslovou desku
· vypracujte ozvučné otvory
· vyberte materiál na basový trámec z hlediska požadované kvality, druhu a hustoty let podle výrobního zadání
· vyberte vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření
· dle zadání upravte přířez na basový trámec do potřebného tvaru
· pomocí houslařského nože nalícujte basový trámec na houslovou desku
· vysvětlete technologii nanášení lakových vrstev štětcem a naneste lakovou vrstvu včetně její závěrečné úpravy
· vysvětlete základní metodu restaurování povrchových vrstev laku
· uveďte faktory, které ovlivňují akustický výkon nástroje při jeho konečném seřízení
· vysvětlete použití a použijte přístroj na měření akustického výkonu a barvy hudebního nástroje
· popište a předveďte metody ladění rezonančních desek strunných hudebních nástrojů
· předložte vlastnoručně zhotovený nástroj a popište zvolenou technologii jeho výroby
· na závěr proveďte úklid pracoviště

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Pro zajištění zkoušky je třeba mít k dispozici houslařskou dílnu vybavenou potřebnými nástroji a zařízením odpovídajícím charakteru této zkoušky. Účastník ověřování bude mít k dispozici potřebné materiálně-technické vybavení. Prostory a přísun potřebné energie odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům.
Materiál

· smrkový přířez na basový trámec, houslová deska

Nářadí a drobné pomůcky

· pracovní stůl

· ochranné pracovní pomůcky

· pracovní podložka na stůl (vál) 

· ladící generátor

· houslová deska
· ocelové měřítko

· posuvné měřítko

· psací potřeby

· hoblíček

· cidlina

· houslařský nůž

· křída

· ruční pilka
· lupínková pilka
· brusné plátno hrubosti 120 a 240

· ruční vrtačka

· vrták 

· šablona ozvučného otvoru

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Příprava a kontrola pracoviště, pracovních pomůcek a pracovního oděvu
	5

	Volba vhodného technologického postupu a organizace práce
	15

	Výběr vhodných měřidel s ohledem na jejich použití a způsoby měření
	10

	Úprava houslové desky hoblíčky, cidlinou a brusným plátnem na požadované parametry
	120

	Rozměření a zakreslení ozvučných otvorů na houslovou desku
	45

	Vypracování ozvučných otvorů
	280

	Výběr materiálu na basový trámec z hlediska požadované kvality, druhu a hustoty let podle výrobního zadání
	20

	Úprava přířezu na basový trámec do potřebného tvaru dle zadání
	80

	Nalícování basového trámce na houslovou desku pomocí houslařského nože
	180

	Ladění rezonančních desek strunných hudebních nástrojů
	180

	Prezentace vlastnoručně zhotoveného nástroje
	30

	Úklid pracoviště
	10

	Nakládáni s odpadem - třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu
	průběžně

	Dodržování právních předpisů, BOZP, PO a hygieny práce na pracovišti
	průběžně

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 16 - 24 hod.
	975 



